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SCHLANKER ALS NACH WU-RICHTLINIE EMPFOHLEN

Biischer

. BETONWERK | BETONFERTIGTEILE

'.

Nach intensiver Forschung und Entwicklung gelang es dem Betonwerk Blscher eine
massive Betonfertigteilwand zu entwickeln, die bei einer Bauteildicke von 15 cm die
Anforderungen an die WU-Richtlinie hinsichtlich Dichtigkeit voll erfuillt.

individuelle Beratung und Planung

flexibel passen wir uns lhren Wiinschen an

Abdichtung mit Garantie

Keller mit hohem Nutzwert und optimalen Preis-/Leistungsverhéltnis
beste Warmeddmmung durch werkseitige Anbringung

einsetzbar beim Lastfall ,driickendes Wasser*

schnelle Montage ohne drtliche Betonage

spachtel- bzw. tapezierfertige Wandoberflache

werkseitig eingebaute Fenster

auf Wunsch mit Verblend-Auflagerkonsole

Uber 50 Jahre Erfahrung im Betonfertigteilbau

viel Erfahrung mit Bauen im drlickenden Grundwasser

MPA geprifte und bestatigte Untersuchungen™

w/z Wert mind. 15% unter WU-Richtlinienanforderung von w/z= 0,55

* Die MPA hat den Baustoff der Kellerwand geprift und als Ergebnis dokumentiert, dass dieser bei
nur 15 cm Dicke wasserdampfdichter ist als ein WU-Richtlinien-konformer Beton bei 20 cm Dicke.
Zusammenfassung des Prufberichts P 1301-109 vom 02.02.2015
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Tel. 0 1516 - 55 55 097 Tel. 0 25 68 - 388 140
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